
Introdução:

A roda de moedura do copo do diamante da matriz de alumínio é usada
principalmente para a borda de moedura do copo do diamante, superfície,
superfície chanfrada da pedra, nivelamento, moedura grosseira, moedura fina e
assim por diante. Fácil de usar, alta eficiência de moagem. É rápido
ponderando, aparando e terminando a forma de concreto, pedra, a ferramenta
mais eficaz para pedra, geralmente com o uso de ferramentas elétricas ou
pneumáticas à mão.omes em base de alumínio proporcionando peso leve e
efeito de resfriamento rápido por alta condutividade.

Característica:

Precisão 1.Shape, bom efeito de moagem, longa vida útil da panela;
3.Balanced pelo balanceador dinâmico, reduza eficazmente a vibração de alta
velocidade;
2. A alta eficiência de moagem, para diferentes objetos de moagem, usando
agente de ligação diferente.

Especificação:

A especificação normal of Alumínio de moedura do copo silencioso do
turbocompressor do núcleo da roda do copo

 Diâmetro  Conexão  Altura do segmento
 Grão

 105 mm (4 ")  5/8 "-11

 5,0 mm

 115 mm (4,5 ")  20 mm
Áspera (# 30)
Médio (# 60)

Suave (# 120)

 125 (5 ")  22,23 mm

 150 mm (6 ")  M14

 180 mm (7 ")  Bloqueio de Caracol

A especificação acima apenas uma referência para os clientes. Outra
especificação pode ser encomendada pelos clientes.

Imagem:

Alumínio de moedura do copo silencioso do turbocompressor do núcleo da
roda do copo do diamante de 4 polegadas 30 # para o granito concreto



  



  

Se você quiser conhecer mais informações, dê as boas-vindas ao
nosso local na rede Internet

https://www.diamondtools.top/pt/products/Diamond-Grinding-Cup-Wheels.htm


Contate-Nos:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
Endereço: Shuitou Cidade, Quanzhou, Fujian, China 
CEP: 362342 
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220 
WhatsApp: + 86-18650679939
Email: boreway01@boreway.net


