Introducao:

Este equipamento é dividido em dois modelos diferentes de acordo com a diferenca de pressdo (KH - 35T

e KH 60T). Na base das maquinas de prensagem a frio mecanicos normalmente utilizados, fizemos demasiado

muita melhoria e adaptacdo. Ele pode ser usado para acionamento de grande, média e pequena serra

segmento de lamina, em forma de segmento de ventilador, diametro de 14, 12, 10, 8, 6 mm do segmento broca e alguns
segmento de forma especial, etc.

Especificacoes:

As seguintes sao a 35T automatica frio mecanica pressionado maquina para o segmento de diamante:

Parametro

Pressdo méaxima de trabalho 35,000 kg

O tamanho méximo da cavidade do |40 x 70 mm

molde

Tamanho do molde L (220-250) * W 130 * H (20-30) MM

O maior volume de caixa hopper 30 kg

Altura méxima de pé metélico 0,5-20 MM

Exatiddo peso de peca de metal + 2%

Quantidade de peca de metal por 1-4PC

tempo

Poténcia do Motor 2.2 KW

A tensao nominal 380 V

A corrente nominal 6 A

A eficiéncia do trabalho 25 vezes [ Min

Distancia de cima 64 mm

Dimensao dispositivo L810 * W1000 * H1600 (angulo de
Rosto)

Peso liquido 760 kg

Esta é a nossa 35T Maquina de frio mecanico automatico pressionado por segmento de
diamante:
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Especificacoes:
As seguintes sdo a 60T automatica frio mecanica pressionado maquina para o segmento de diamante:
Parametro

Pressao maxima de trabalho 60.000 kg
ITamanho minimo da cavidade do 5 x5MM
molde

0 tamanho maximo da cavidade do 50 x 70 mm

molde

[Tamanho do molde L (220-250) * W (130-150) * H (20-40)
MM

O maior volume de caixa hopper 30 kg

Altura mdaxima de pdé metdlico 0,5-30 MM

Exatidao peso de pega de metal + 2%

Quantidade de peca de metal por 1-4PC
tempo
Poténcia do Motor 4 KW
A tensao nominal 380 V
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A corrente nominal 10 A

A eficiéncia do trabalho 21 vezes / Min

Distancia de cima 80 MM

Dimensao dispositivo 850 * W1150 * H1800 (angulo de
Rosto)

Peso liquido 1000 kg

Esta é a nossa 60T Maquina de frio mecénico automatico pressionado por segmento de
diamante:

Boreway Machinery Co., Ltd.
ww}{.(u.borewaﬁom

Estes segmentos de diamantes feitos por nossa maquina:
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