
Introdução:
BWM-WMDGS quadro de soldagem automática para gang serra de diamante é a máquina de automação elétrica que tem
PLC (controlador lógico programável), dispositivo de proteção de deformação em branco, composto com dispositivo elétrico
e dispositivo pneumático. Esta máquina pode terminar automaticamente as etapas de soldagem. Os passos manuais estão
colocando fluxo de segmento, solda e solda.
Características:
A máquina de soldadura 1.Automatic para a gang do diamante viu, uma economia do tempo e do trabalho.
A máquina de soldadura 2.This tem a alta velocidade para soldar a serra da gangue do diamante.
3.aquadro de soldagem utomatic para gang serra de diamante é a máquina de automação elétrica que tem PLC (Controlador
Lógico Programável)
Especificação:
Esta é a especificação normal do nosso quadro de soldagem automática para gang serras de diamante: 

Modelo  BWM-WMDGS

Diâmetro de brasagem  milímetros  Comprimento: 5000m, altura: 75-250mm; espessura:
0.5-8mm

Tolerância de Verticalidade  milímetros  ≤ ± 0,025
paralelismo tolerância  milímetros  ≤ ± 0,025

Capacidade de brasagem  pcs / h  280-580
Pressão do ar  mpa  0,8

Pressão hidráulica  mpa  ≥0.2
Poder  W  400
Peso  kgs  242

Dimensão do carrinho  milímetros  6500 * 800 * 1800
Cenário:
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