O diamante Boreway utiliza ferramentas o segmento da forma de v para cortar o
granito de pedra de marmore do calcario de pedra calcaria etc.

Vantagem:

1 O diamante utiliza ferramentas o segmento da forma de v para o granito
para cortar granito em alta velocidade sem lascar.

2. Longa vida de corte e desempenho estavel.
3.Segment é muito afiado, alta eficiéncia.
Processo de producao 4.Advanced para sinterizacao.

5. Rigorosos processos de inspecao da qualidade do produto.

Caracteristica:

1 O diamante utiliza ferramentas o segmento da forma de v para o granito para
[dmina de serra circular Unica e cortador de vérias laminas, laminas de serra de fio

2. Mistura de pd especial para cada corte de granito duro, médio duro, macio e abrasivo

3. Ferramentas de diamante segmento de v forma para granito Para diametro de 900mm a
3500mm

4. Sanduiche ou segmento de varias camadas reduzem o atrito lateral

5. Especificacao para sua referéncia, tamanho personalizado esta disponivel

Especificacao:

A seguir estao as especificacdes normais O diamante utiliza ferramentas o segmento
da forma de v para o granito:

Didmetro Espessura | Dentes Tamanho do segmento Orificio Méx. RPM

Polegada | milimetros| milimetros| Pcs /set eu ‘ w ‘ H milimetros RPM 140‘ 3500 ‘9,0(10,0}‘ 180 ‘ 24 ‘ 13/12 ‘ 20/30 ‘ 100/120 ‘ 250

As especificacdes acima sao apenas para referéncia, outras especificacdes podem estar
disponiveis conforme a demanda do cliente.

Fabrica = Controle de qualidade = Preco competitivo = Tecnologia prépria = OEM

PS: Uma certa quantidade de dgua de resfriamento deve ser adicionada ao cortar a cabeca
do cortador, e o fluxo de dgua de pulverizacao deve ser grande, para que ele tenha um
melhor efeito de resfriamento!

Além disso, a velocidade da lamina de serra combinada deve ser de 280 a 320 rpm e o
carrinho ndo pode ser transportado muito rapido!

Detalhes do produto:




O diamante utiliza ferramentas o segmento da forma de v para o granito
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V Shape Segment

Exemplo:
A pedra é macia e abrasiva, portanto, usariamos uma lamina colada. O concreto armado com
agregado de seixos de rio é duro, portanto, usariamos uma lamina de liga macia.

Hard Bond

Significa que a compilacao de metais quando sinterizados juntos forma um segmento de
aproximadamente 105 a 120 HRB (dureza) e é muito resistente aos materiais abrasivos
macios sendo serrados, liberando assim o diamante na taxa apropriada.

As ligacOes duras normalmente consistem nos seguintes pds metalicos - cobalto, ferro,
carboneto de tungsténio e sao de cor cinza a cinza escuro.

Ligacao suave

Significa que a compilacao de metais quando sinterizados juntos forma um segmento de
aproximadamente 90 a 105 HRB (dureza) e permite que o segmento se desgaste mais
rapidamente, retendo o diamante na superficie de corte.

As ligacdes moles normalmente consistem nos seguintes pds metalicos - cobre, bronze e
cobalto e geralmente sao de bronze a prata clara.



Applicable materials

To meet your demands for cutting different
materials,such as granite,marble,quartz
stone, sand stone, microcrystalline stone,
volcanic rock, concrete, glass, ceramic,

masonry etc.Different segments recipe were

been developed by our company.
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Formularios:

O diamante utiliza ferramentas o segmento da forma de v para o granito usando no
corte em bloco para laminas de serra circular de 900-3500mm para corte em bloco

Granito de corte de segmento de diamante, arenito, varias pedras duras com quartzo.
Prensa a quente em forma de segmento de diamante apenas para uso Umido




One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter
while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter
blades used together in one stone machine.

Maquina de aplicacoes:

Segmento de forma de diamante v de 3m usado para lamina de serra circular simples ou
multi de 900mm a 3500mm, corte de granito, arenito, varias pedras duras com quartzo.
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1. Se o material for duro, a ligacao dos segmentos de diamante deve ser mais suave.
Porque os diamantes ficam embotados ao cortar material duro. A ligacao mais suave pode
ser
desgastado com os diamantes sem corte mais rapidamente, em seguida, faca com que os
novos diamantes abaixo sejam expostos mais facilmente para participar do corte




Our factory use original Other factory mix second
high grade diamond diamond selected from
waste segment

Other supplier blade

cutting effect
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2. Se o0 material for relativamente mais macio, a ligacao deve ser mais dura.

Os diamantes podem durar mais tempo neste cuidado. O vinculo mais duro se desgasta
mais lentamente, de modo que ele pode reter os diamantes também por mais tempo. Isso
pode fazer melhor uso dos diamantes e prolongar a vida Util da ferramenta.

Maquina de aplicacoes:

Método de soldagem: Segmento de forma de diamante v de 3m soldagem de prata por

maquina de solda de alta frequéncia

Recomenda-se uma méquina soldada a prata de alta frequéncia em vez de soldar por fogo.

Nao solde o segmento de diamante por muito tempo, apenas alguns minutos; caso contrario,
o diamante interno podera ser danificado devido a alta temperatura, o que afetara bastante
0 desempenho de corte do segmento de granito.
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Three Phase 380V 30kW High Three Phase 380V, 206W, 50Hz,
Frequency Induction Welding Machine High Frequency Induction Welding Machine

Produtos relacionados:
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Seqmentd multicamada de 1800 mm |l segmentos de laminas de diamante em forma
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Sobre noés:



https://www.diamondtools.top/pt/products/Boreway-Edge-Cutting-Blade-and-Segment-For-Sandstone.html
https://www.diamondtools.top/pt/products/Boreway-v-Shape-Diamond-Saw-Blade-Segments-For-Block-Of-Natural-Quartz-Manufacturer.html
https://www.diamondtools.top/pt/products/Boreway-1800mm-Multi-Layer-Sharp-fast-cutting-V-Shape-Cutting-Granite-Block-Diamond-Segment-Manufact.html
https://www.diamondtools.top/pt/products/Boreway-ll-Shape-Design-Diamond-Saw-Blade-Segments-For-Various-Hard-Stone.html
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CRrepIT CHECKED

by ALIBABA FINANCIAL

This supplier has been Credit Checked by Alibaba
Financial:

Lel Zhang rom Fujfian Naran Boreway

The credit check valbdity perbod: S005-70-13

This company has passed a financial assessment (including a
eredit check) conducted by Alibaba Finamcial, The scope of
Alibaba's fimancial assessment of suppliers includes, bt is mot
limdted to: People’s Bank cisgh lit archives. business data
Alibaba metwork behavioral data, corparate amd personal balanoe

shieels, cour ealororment records.

Pl st Allibabaa Francial pronidis onodit chack bo onleswe marchants but

sl ot be a party or bear amy resporsibility in case of any dispate thereof

About Alibaba Financial
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Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. Whentools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).
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By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

Nosso servico:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que vocé precisa.
2) Entrega rapida: obtemos grandes descontos de transitarios.



3. OEM Aceitavel: N6s podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.

4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa
reputacao no mercado.

5) Bom servico: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e
entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Vocé pode testar com um pedido pequeno e conhecer a qualidade. Atualmente, muitas
pessoas no mundo usam produtos chineses devido a sua alta qualidade e desempenho de
alto custo. Nés somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante com mais de 8
anos de experiéncia em fabricacao.

2. Vocé pode fornecer amostras gratis?

Nds nao fornecemos amostras gratis. Com base em anos de experiéncia, acreditamos que os
clientes os desejarao devido a sua qualidade confiavel. Ao comprar amostras, iremos aprecia-
las e aprecia-las e fazé-las obter mais. Estamos prontos para oferecer aos nossos clientes em
potencial um desconto especial nas amostras. E muito importante que vocé nos dé um
feedback, e nds o apreciaremos.

3. Sua empresa aceita personalizacao?

Obviamente, aceitamos personalizacao. Incluindo cores diferentes, objetos de corte, etc.
Também podemos marcar sua prépria etiqueta e marca da empresa. Se vocé quiser que
produzamos novos produtos para vocé, basta enviar seus produtos para nds. Sejam
desenhos ou amostras, temos a capacidade de produzir os mesmos produtos. Nao
venderemos esses produtos para terceiros, apenas os clientes podem obter permissao.

Observe:

Por favor, use a maquina soldada a prata de alta frequéncia em vez do fogo para fazer a
brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos; caso contrario, o diamante
dentro dos segmentos provavelmente sera danificado pela alta temperatura e o desempenho
do corte sera reduzido!

Contate-Nos:

Fujian Nanan borezwuzzey Machinery Co., Ltd.

PA’ No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China
& TEL: (+86) 595-86990206 / P Fax: (+86) 595-86990220
Modvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939
0 email: boreway@boreway.com
®Lyon Chang







