
Introdução:

Estes fio de diamante e pérolas são usados ​​para corte molhado granito, arenito e muitos outros
difíceis 

pedra.

 

Características:

Resultado de corte 1.Good e alta eficiência para pedreiras.

2.Accurate dimensão e aparência fina para processamento.

3.Small corte ranhura e alta eficiência para o contorno.

4.Minimal ruído, sem poeira.

 

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nosso fio de diamante e pérolas para granito e arenito:

Caminho de
Trabalho

Diâmetro Beads Acessório Aplicação Poder Wire
Speed

Eficiência Vida de corte

 mm pcs /
M

  kw Senhorita m² / h m² / M

Pedreiras
Mineração

10,5 40 Borracha Classe
1,2

35 ~
50

26 ~ 32 4 ~ 7 12 ~ 25

10,5 40 Borracha Classe
2,3,4

35 ~
50

23 ~ 27 2 ~ 6 5 ~ 15

10,5 40 Borracha Classe
4,5

35 ~
50

18 ~ 24 1 ~ 3 4 ~ 10

11 40 Borracha Classe
1,2

35 ~
50

26 ~ 32 4 ~ 7 12 ~ 25

11 40 Borracha Classe
3,4

35 ~
50

23 ~ 27 2 ~ 5 5 ~ 15

11 40 Borracha Classe
4,5

35 ~
50

18 ~ 24 1 ~ 3 4 ~ 10

11 40 Borracha Lousa 35 ~
50

28 ~ 36 3 ~ 8 12 ~ 25

11,5 40 Borracha Classe
1,2

35 ~
50

26 ~ 32 3 ~ 6 12 ~ 30

11,5 40 Borracha Classe
3,4

35 ~
50

23 ~ 27 2 ~ 4 6 ~ 18

11,5 40 Borracha Classe
4,5

35 ~
50

18 ~ 24 1 ~ 3 4 ~ 12

11,5 40 Borracha RS 35 ~
50

28 ~ 36 3 ~ 10 4 ~ 10

11,5 30 Borracha HS 35 ~
50

28 ~ 36 1 ~ 5 8 ~ 20



Dissecar e 
obter o bloco
 quadratura

10 37 Borracha,
plásticos

Classe
1,2

35 ~
50

26 ~ 32 0,5 ~ 1,5 8 ~ 20

10,5 37 Borracha,
plásticos

Classe
3,4

35 ~
50

23 ~ 27 1 ~ 2 5 ~ 12

11 37 Borracha,
plásticos

Classe 5 35 ~
50

18 ~ 24 1 ~ 3 3 ~ 8

Para 
processamento 
forma especial

8 37 Borracha,
plásticos

Classe
1,2

35 ~
50

26 ~ 32 0,5 ~ 1,5 20 ~ 40

9 37 Borracha,
plásticos

Classe
3,4

35 ~
50

23 ~ 27 1 ~ 2 15 ~ 30

9 37 Borracha,
plásticos

Classe 5 35 ~
50

18 ~ 24 1 ~ 3 10 ~ 25

8 37 Borracha HS 35 ~
50

28 ~ 36 1 ~ 5 8 ~ 20

9 37 Borracha SS 35 ~
50

28 ~ 36 3 ~ 10 4 ~ 10

Classe 1,2: Black granito compacto; Classe 3,4: Média de granito duro; Classe 4,5: Hard granito.

SS: arenito macio; HS: Hard arenito.

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos
clientes.

Grade: Premium.


