Introducao:

Estes lamina de corte e segmento sdo amplamente usadas para cortar marmore e pedras macias
outros.

Ideal borda aparar qualidade com melhor lamina de continuidade e gap segmento mais estreito.

Caracteristicas:
Continuidade 1.Good, eficazmente reduzir a distancia entre os dentes.
2.Further Reforcar o efeito de corte, reduzir a perda de pedra.

3. Com alto desempenho de trabalho, a lamina nao seria chip ou quebrar slates durante o corte.

Especificacoes:

As seqguintes sao as especificacdes normais de nossa ponta da lamina e do segmento de marmore:

Nome do |Diametro|Nucleo |Dimensao Numero do  |Aplicacao
Produto (mm) de aco [segmento segmento

(mm)  |(mm)
Borda @300 2.2 43/40 * 3,2 * 10 |22 Marmore
Corte

Lamina @350 2.2 43/40 * 3,2 * 10 |25

Para
Marmore 0400 2.6 43/40 * 3,6 * 10 |29

@450 3.0 42/40 * 4.0 * 10 (32

Dividindo |@500 [3.0 40*4.0*%10 (36
Lamina 0550 [3.6 40 * 5.0 * 10 40

Para 600 3.6 40%5.0%10 |42
Marmore
2650 |4 40*%55%10 |46
@700 |4 40%55%10 |50
@750 |4 40%55%10 |54

@800 4,5 40 *6,0 *10 57
2850 4,5 40 *6,0 *10 58

As especificacdes acima sao para referéncia, outras especificacdes podem ser encomendados pelos
clientes.



