Introducao:

Estes lamina de corte borda diamante com segmento em forma de W sdo amplamente utilizados para
o corte de granito

e muitos outros pedra dura, usado principalmente em maquinas de corte a ponte e maquinas de corte
de infravermelho.

Caracteristicas:

Projeto W 1.Unique do segmento, o slot V permite a remocao de detritos ideal e uma melhor
refrigeracao, reduz

corte de atrito, o que ird manter boa nitidez de corte e de corte elevados efficiency.Besides isso,
design criativo ira minimizar o corte de ruido.

Resultado de corte 2.Boa. Estes design especial nao vai permitir colapso facil borda, ruptura, laje
conico etc.

3.excellent desempenho de corte abrangente.

Especificacoes:

As seguintes sdo as especificacdes normais de nosso diamante lamina de corte borda com segmento
de forma W:

Nome do |Diametro |NUcleo de |Dimensao NUmero do Aplicacao
Produto (mm) aco segmento segmento
(mm) (mm)




Diamante |@300 2.2/2.0 |40%*3,2*10 21 Granito
Borda (15,20)
Corte @350  [2.4/2.2 [40%*3,2%*10 24
Lamina (15,20)
Com 0400 2.8/2.4 [40%3,6*%10 28
W-shaped '
(15,20)
Segmento
@450 2.8/2.6 |40*4,2*10 32
(15,20)
@500 3.2/2.8 |40%*4,2*10 36
(15,20)
0550 3.2/3.0 |40%*4,2*10 38
(15,20)
@600 3.6/3.2 |40*4,6*10 42
(15,20)
3650 4.0/3.6 [40%5,0*10 46
(15,20)
@700 4.0/3.8 [40%5,2*10 50
(15,20)
@800 4,5/4,2 |40*6,0*10 57
(15,20)

As especificacdes acima sao para referéncia, outras especificacdes podem ser encomendados pelos
clientes.



