
Descrição do Produto:
Breve introdução:
As rodas de moagem de tolerância zero de diamante são usadas principalmente para
trituração de furos, âncora e furo cego. Essa é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio
apertado. Seja projetado para remoção de estoque em mármore de granito, esmagando o
excesso de pedra. É a maneira mais rápida de remover o material depois de cortar os
buracos. Eles são usados para aplicações de moagem muito agressivas e remoção de
estoque em materiais variados, incluindo granito, concreto, pedra calcária, mármore, bloco,
terazzo e muito mais.
Características:
1. Alta eficiência, longo tempo de vida e velocidade de moagem rápida.
2. Balanço perfeito com vibração zero e desempenho estável.
3. Fresamento suave sem danos na borda da pedra. 
Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao
mercado.
Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.
Especificação:
Especificação de moedas de tolerância zero:

Nome Diâmetro comprimento Conexão Aplicação
Rodas de tambor de

diamante 50mm 35mm M14 Pedra, concreto e assim por
diante

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.
Imagens:
Essas imagens são apenas partes de rodas de tambor de diamante,
Se você quiser saber mais detalhes sobre as rodas de diamante, entre em contato conosco.





Aviso prévio:
1.Antes de comprar, forneça o modelo da máquina.
2.Por favor, forneça o material antes da compra.
3.Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.
Embalagem & Entrega:



Sobre nós:







Forma de pagamento:



Contate-Nos:


