
Descrição do Produto:
Breve introdução:
D8 * 100L * 10B broca de diamante usado principalmente para pedras de perfuração,
processo de produção é soldagem de alta freqüência ou soldagem a laser, geralmente usado
na máquina de broca portátil, a broca é feita de pó de diamante de alta qualidade e metal
em pó, tem vida útil longa e estável desempenho.
Este tipo de diamante de diamante de broca de diâmetro padrão é de 8mm, o comprimento é
de 100mm, a conexão é de 10B e o processamento é sinterizado, usado principalmente para
pedras de perfuração.
Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao
mercado.
Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.
Especificação:
Especificação de brocas de núcleo de diamante sinterizado:

Nome Diâmetro comprimento Conexão Aplicação
Brocas de núcleo de diamante 8 mm 100 mm 10B Pedra

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.
Imagens:
Essas imagens são apenas partes de brocas de núcleo de diamante sinterizadas,
Se você quiser saber mais detalhes sobre os brocas de diamante, entre em contato conosco.





Aviso prévio:
1.Antes de comprar, forneça o modelo da máquina.
2.Por favor, forneça o material antes da compra.
3.Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.
Embalagem & Entrega:



Sobre nós:







Forma de pagamento:



Contate-Nos:


