Introducao:

Este bit roteador diamante é amplamente utilizado em maquinas portateis de perfil para o

processamento da borda da cozinha pedra tops, tampos, bancadas, tampos de mesa, etc Nés oferecemos uma
ampla gama & amp; formas com diferentes tamanhos para satisfazer sua exata de perfil necessidades.

Caracteristicas:

Segmentados, borda continua, diferentes formas e tamanhos estdo disponiveis.

Roda sinterizado é agressiva para remocao de material de facil e répida, a integridade de forma e vida extra longa.
Bom equilibrio e desempenho estavel.

Especificacoes:

As seguintes sao as especificacdes normais de nossa fresa de diamante para a maquina portatil:

Nome do Posicao |Grit Diametro |Espessura [Formato da Fuso
Produto Pedra
Diamante  |Posl 30/40 # |50-125mm |20 A, B, D, E, M8 M10 M14
Router Bit  [pps2 40/50 # milimetros|F, G, H, I, L, M, [1/2 Gas
Para 30 N,
Portatil POS3  |80/100 # milimetros|O, P, Q, S, T, U,
Maquina  |Pos4  [170/200 # 40 V, WF, DD, DC

Pos5 400 # milimetros |etc.

Pos6 600 # 50

Pos7 1000 # milimetros

Pos8 Opcional
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