
Introdução:

Estes bit de roteador de diamante conjunto A30 para pedra são usados para máquina de
moagem portátil, para processamento de contador

Perfil de mesa de tabela. Os méritos são altos eficiência de produção, precisão em forma e
tamanho.

Características:

1. O design exclusivo com boa nitidez permite fácil remoção de poeira, baixo ruído e
segurança.

2.Este produto fornece alta precisão e superfície lisa no processamento de pedra.

3. Com característica de alta eficiência, precisão em forma e tamanho.

Bom equilíbrio e desempenho estável.

Especificações:

Os seguintes são as especificações normais do nosso bit de diamante Router Set A30:

Diâmetro Forma de
pedra

Fuso Espessura Grit No. Series Modelo

50-125mm. A, B, D, E,
F, G,

H, eu, m,
n, o,

P, q, s, t,
u, v,

Wf, dd, dc

M8, M10,
M14,

1 / 2G ",
5/8-11"
22mm,
35mm.

20mm,
30mm,
40mm,
50mm.

50 #, 100 #,
200 #,
400 #,

800 #, 1500 #,
3000 #

0 #, 1 #, 2
#, 3 #,4 #,

5 #, 6 # 7 #
ou 1 #, 2 #,

3 #, 4 #
, 5 #, 6 #, 7

#, 8 #

Tipo
segmentado

E
Contínuo

Tipo de aro.

Há mais produtos que fornecemos:



Entre em contato conosco:

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.

O email: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.

http://www.diamondtools.top/products/diamond-segmented-router-bit-1.html#.VgJphSws-xc
http://www.diamondtools.top/products/Diamond-segmented-router-bit.html#.VgJsLiws-xc

