
Descrição do produto:

Breve introdução:

Lâmina de corte de estradas de solda a laser projetada para máquinas de corte soldador de
laser adaptado a laser usado em toda a Alemanha, tem boa nitidez para cortar a estrada de
concreto, a estrada de asfalto, tijolos duros, materiais de construção e assim por diante.

Características:

1. A soldagem a laser garante a força da ponta;

2. Projetado especificamente para máquinas de corte de estradas;

3. Para mais de 30 hp elétrico ou 55 hp de serras planas a gás/diesel.

Todos os nossos produtos foram estritamente testados antes do acesso ao
mercado.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Especificação:

Especificação da lâmina de serra de diamante para cortar asfalto:

Nome do Produto Modelo Diâmetro Segmento
espessura

Segmento
altura Buraco interno

Soldagem a laser
Lâminas de serra

de diamante
para cortar asfalto

BW-DSB-LWA300 300 mm 3,0 mm 10/20 mm 50 / 25,4 mm
BW-DSB-LWA350 350 mm 3,2 mm 10/20 mm 50 / 25,4 mm
BW-DSB-LWA400 400 mm 3,2 mm 10/20 mm 50 / 25,4 mm
BW-DSB-LWA500 500 mm 4,0 mm 10/20 mm 50 / 25,4 mm

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.

Imagens:

Essas fotos são apenas partes da lâmina de serra de corte de asfalto,

Se você quiser saber mais detalhes da lâmina de serra de diamante para asfalto, entre em
contato conosco.







Perceber:

1. Antes da compra, forneça o modelo da máquina.

2. Por favor, forneça o material antes da compra.

3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Produtos relacionados:

Lâminas de corte de estradas de concreto:

Embalagem e entrega:

https://www.diamondtools.top/ptConcrete road cutting blades.html
https://www.diamondtools.top/ptConcrete road cutting blades.html


Sobre nós:







Pagamento:



Contate-nos:

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939

E-mail: boreway@boreway.com

 Lyon Chang


