
Introdução:

Este diamante de alta qualidade lâmina de serra para a placa de vidro de magnésio é apropriada para o corte de mão

máquina ou outra máquina de corte, este viu conselho profissional lâmina de magnésio vidro de corte, devido

à lâmina de corte de diamante para pequeno e médio porte, por isso tão fácil de usar, a lâmina é suave

corte e nenhuma distorção.

Características:

1.Matrix utilizado aço de alta liga de qualidade, observância rigorosa das normas, resistente e durável.
2.Segment usar a fórmula de alta qualidade, boa nitidez e longa vida útil. 
3.Matrix e segmento mix razoável, mais rápido de corte 
Fornecedor direto 4.Factory, qualidade de confiança e preço barato. 
5. Nós fornecemos o serviço de venda superior e profissional. 
7. Nós também podemos fabricar diamante viu a lâmina de acordo com as necessidades dos clientes.8.Suitable para a
máquina de corte de pedra, Movimentação Manual Máquina de Corte Máquina ou mesa de corte.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa lâmina de serra para a placa de vidro de magnésio:

Nome Diâmetro Orifício interno Tamanho do
segmento

Número de
segmento

Espessura da
matriz

Médio
corte

lâmina

350 milímetros 50 milímetros 40 * 3,2 * 9 26 2,3 milímetros
400 milímetros 50 milímetros 40 * 3,4 * 9 28 2,8 milímetros
450 milímetros 50 milímetros 40 * 3,6 * 9 32 2,8 / 3,0

milímetros
500 milímetros 50 milímetros 40 * 4.0 * 9 36 3,2 milímetros
600 milímetros 50 milímetros 40 * 4,5 * 9 42 3,6 milímetros
700 milímetros 50 milímetros 40 * 5,2 * 9 42 4,0 / 4,2

milímetros
800 milímetros 50 milímetros 40 * 5.7 * 9 46 4,2 milímetros

Médio
e

grande
corte

lâmina

900 milímetros 100 milímetros 22 * 5,7 * 13 88/64 4,5 milímetros
Mil milímetros 80/100/120

milímetros
22 * 7,0 * 13 70 5,5 milímetros

1.100
milímetros

100 milímetros 22 * 7,0 * 13 74 5,5 milímetros

1200
milímetros

100 milímetros 22 * 7,3 * 13 92 6,0 milímetros

1.300
milímetros

100 milímetros 22 * 7,3 * 13 88/96 6,0 milímetros

1.400
milímetros

100 milímetros 22 * 8,0 * 13 92 6,5 milímetros

1.500
milímetros

100 milímetros 22 * 7,0 * 13 96 5,5 milímetros

1.600
milímetros

100 milímetros 22 * 7,0 * 13 108 5,5 milímetros

1.700
milímetros

100 milímetros 22 * 7,0 * 13 120 5,5 milímetros

1.800
milímetros

100 milímetros 22 * 8,0 * 13 120 6,5 milímetros

1.900
milímetros

100 milímetros 22 * 8,0 * 13 128 5,5 milímetros

2000
milímetros

100 milímetros 22 * 7,0 * 13 128 5,5 milímetros




