
Descrição do Produto:
Breve introdução:
As máquinas de trituração de piso 12T-580 são usadas para moagem de pisos, polimento de
piso de concreto grosso, renovação de pisos epóxi antigo, polimento de piso curado selado,
manutenção de terra de mármore. A tensão padrão da máquina é 380V (pode ser
personalizada 220V) de potência 7.5kw, velocidade do disco até 1800RPM, diâmetro de
moagem 580 mm, o mais alto pode instalar 12 cabeças de moagem, volume do tanque 68L,
peso 255kg.
Máquina que usa o motor da Siemens, usando a roda precisa de sincronização de dentes
helicoidais, a máquina nunca é barulhenta, com centro de gravidade extremamente baixo,
então a máquina é mais estável e trabalha fortemente. A inovação do design torna a
máquina muito mais coordenada com o homem, você ganhou, me sinto cansado após um
longo tempo de trabalho, esta máquina é 6 vezes mais eficiente do que outras máquinas,
mais rápido e menos dispendioso.
Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao
mercado.
Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.
Especificação:
Especificação da máquina de moer piso 12T-580:

Modelo Voltagem Poder Largura de
trabalho Rapidez Quantidade

de disco
Tanque
de água Peso

BWM-
12T-580-380V 380V 7,5KW 580mm 0-1800RPM 12T 68L 255KG

BWM-
12T-580-220V 220V 7,5KW 580mm 0-1800RPM 12T 68L 255KG

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.
Imagens:
Estas imagens são apenas partes da máquina de moer piso 12T-580,
Se você quiser saber mais detalhes da máquina de moer piso, entre em contato conosco.







Aviso prévio:
1.Antes de comprar, forneça o modelo da máquina.
2.Por favor, forneça o material antes da compra.
3.Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.
Embalagem & Entrega:

Sobre nós:







Forma de pagamento:



Contate-Nos:


