
Características

Bit de roteador segmentado de diamante portátil

1. Para todos os tipos de processamento de moldagem de pedra, especialmente Painel de
Taiwan de processamento de renda;
2. Para a máquina de Gong Handheld, fácil de processar;
3. Roda afiada, resistente ao desgaste e perfeitamente em forma;
4. Com alta eficiência, características precisas de forma;
5. Temos nossa marca própria, marca. Nós garantimos a qualidade;
6. Fornecemos serviços profissionais de marketing pós-venda de alta qualidade;
7. Nós podemos fornecer a fabricação de forma do cliente.

Parâmetros:

Os seguintes são as especificações normais do nosso bit de roteador segmentado de
diamante:

Diâmetro Forma espessura Nº de grão

80mm. A, B, D, E, F,G,
h,EU,eu

M, n,O, p, s, t, u
V, wf, dd, dc

20mm POS 1. POS 2. POS 3. POS 4.
30mm.
40mm

100mm 50mm. # 30/40. # 70/80. # 150/170. # 200/230.

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser
encomendadas pelos clientes.

Imagem do bit de roteador segmentado de diamante:



Entre em contato conosco:

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.

O email: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.


