
Descrição do Produto:

Breve introdução:

Tridimensional misturador de diamante em pó misturador é principalmente adequado para
misturar uniformemente produtos de diamante, metalurgia, indústria química, pó ou
pequenas partículas agitada, tele espaço tridimensional, seis graus de liberdade, aceleração,
desaceleração, variedade orgânica de movimento jitter e rock combinados, mtempo de
fixação arbitrariamente ajustado, a velocidade de mistura é ajustável e
mistura uniformidade, alta eficiência, reduzir o pó de oxidação.

Características:
1 * design tridimensional de movimento de mistura, sem ângulo morto, bom desempenho e
alta effiency, taxa bem distribuída do material é de 99,5%.
2 * Projetado para reduzir o consumo de energia pelo balanço de 2 barris.
3 * A porcentagem de carregamento é de até 85%.
Precauções:
Por favor, bloqueie a porca durante a operação para evitar acidentes.
Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao
mercado.
Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.
Detalhes:
Especificação de misturador de mistura de pó de diamante tridimensional:

fonte de energia 380V, 50 / 60Hz, 3 fases
Potência do motor 1,5 KW
Volume 18-20L / barril
Forma mista tanque aço inoxidável
Velocidade de saída 28 r / min
Tempo de mistura Ajustável (1 segundo a 100 horas)
Dimensões 850mm * 850mm * 1100mm

Peso 250 kg
Se você precisar de outras especificações da máquina, pode ser personalizado de
acordo com a demanda.
As fotos:
Os shows a seguir são apenas parte de misturador de mistura tridimensional do pó
do diamante:



 



 Nota:
Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.
Produtos relacionados
Máquinas de prensagem a frio de segmentos de diamante com várias camadas hidráulicas
(tipo Normal)

http://www.diamondtools.top/products/Automatic-50-ton-pressure-hydraulic-cold-press-machine-for-diamond-segments.html#.WPgz-FSECMo
http://www.diamondtools.top/products/Automatic-50-ton-pressure-hydraulic-cold-press-machine-for-diamond-segments.html#.WPgz-FSECMo


Máquinas de prensagem a frio de segmentos mecânicos de diamante de camada única:

Embalagem & Remessa:
Embalagem do misturador do pó 3D no de madeira.
Nós também podemos embalar o misturador de pó 3D de acordo com suas necessidades.
Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.
Contate-Nos:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd. 
Endereço: Centro de Huahui, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
CEP: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 13559599186
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-13559599186
Facebook: 13559599186
O email: boreway05@boreway.net

http://www.diamondtools.top/products/Automatic-50-ton-pressure-hydraulic-cold-press-machine-for-diamond-segments.html#.WPgz-FSECMo
http://www.diamondtools.top/products/Newest-automatic-mechanical-cold-press-machine-for-diamond-powder.html#.WPgzfFSECMo
http://www.diamondtools.top/products/Newest-automatic-mechanical-cold-press-machine-for-diamond-powder.html#.WPgzfFSECMo
https://www.diamondtools.top/ptmailto:boreway05@boreway.net.html

