
Descrição do produto:
Breve introdução:
Alta precisão brasagem frame para broca de diamante é uma recém-desenvolvido máquinas
para a indústria. É fácil de operar, custo preciso, estável e alto relação de desempenho,
comparando a máquina importada. A máquina aumenta a força de precisão & binário
brasagem de bocados de broca de diamante e reduz a nitidez & custo significativamente do
trabalho. Todo sistema pneumático, halve automaticamente para corrigir a posição de
controle elétrico (conjunto de reduzir para metade a 2 ~ 30 peças). Máquina tipo C pode
reduzir automaticamente para corrigir a posição, localize a cabeça, calor do cortador,
refresque-se e redefinir.
Características:
1 * da gama de diâmetros pode ser ajustada;
2 * estrutura de soldadura é compacto e de confiança;
3 * Alto nível de automação, boa estabilidade, vida de serviço longa;
4 * Para garantir que os segmentos de diamante a soldadura e a força da matriz;
5 * automático de alta-frequência aquecimento, resfriamento rápido, o grampo de segmento
firmemente;
6 * a maioria das peças desgastando está disponível em todas as partes da loja de ferragens
para comprar o seu próprio substituto, conveniente e rápido.
Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao
mercado.
Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.
Detalhes:

Especificação de soldagem rack para diamante bocados de broca
Brasagem de diâmetro: 20-300mm
Brasagem de altura: 60-500mm
Brasagem de velocidade: 15-20 segundos por segmento
Precisão de posicionamento: superfície de segmento tolerância: ± 0.05 mm
Lâmina simetria tolerância: ± 0.05 mm
Fotos:
A seguir é apenas parte de brocas de diamante, cremalheira de soldagem.
Se você quer saber mais detalhes, entre em contato conosco.
Bocados de broca do núcleo BWM-GHB20/300B diamante cremalheira de soldagem





Nota: esta máquina não inclui máquina de soldadura de alta frequência,
compressor de ar e bomba de água.
Produtos relacionados:

Indução de alta frequência, máquina para soldagem de ferramentas de soldadura

https://www.diamondtools.top/pt/products/High-frequency-induction-welding-machine.html


Embalagem & envio:

Bocados de broca de diamante soldagem quadro da embalagem em que o de madeira.
Nós também podemos embalar das brocas soldagem cremalheira de acordo com suas
necessidades.
Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.
Contate-nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd. 
Endereço: Cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
Código postal: 362342
TEL.: (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812
FAX: (+ 86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook:ChoisDong
Email:boreway05@boreway.net
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