
Descrição do produto:

Placa de martelo do tipo Bush do tipo satélite, polido para um acabamento bruto
médio.

A placa de martelo de mato dos anos 20 é geralmente usada em máquinas de cinzel manual
e atuam em concreto, asfalto e outros materiais.

A placa de martelo de duas camadas de camada é carregada na mola para reduzir a lesão na
mão e pode ser ajustada para variar a pressão aplicada.

Pode ser aplicado ao cinzel da parede antes da decoração da parede.

Característica:

1. Alta qualidade e desempenho estável.

2. pacote lindos e entrega rápida.

3. Preço competitivo e baixo custo.

Especificação do produto:

Os seguintes são as especificações normais de Placa de martelo do tipo Bush do tipo
satélite.

Diameter Quantidade de rolo SegmentoQuantidade Mandril
125 mm/5 polegadas 4t 20dentes M14

Especificação mais normal da placa de martelo rotativa de arbusto:

Modelo Diâmetro fora Quantidade de rolo Quantidade de
segmento Conexão ObservaçãoPolegada milímetros



BW-BH12514

5 125

3 14

M10
M12
M16

5/8 "-11
40H-50H

Φ74-3 * m8
Conexão rápida

Camada de
cantor

Dupla camada

BW-BH12514 4 14
BW-BH12520 3 20
BW-BH12520 4 20
BW-BH12530 5 125 3 30
BW-BH15014 6 150 4 14
BW-BH12520 6 150 4 20
BW-BH15045 6 150 3 45
BW-BH15030 4 30
BW-BH20045 8 200 4 45
BW-BH20030 6 30
BW-BH25045 10 250 5 45
BW-BH25030 6 30
BW-BH30045 12 300 6 45
BW-BH30030 9 30
BW-BH35045 14 350 9 45
BW-BH35030 12 30

Mostra de produto

Placa de martelo do tipo Bush do tipo satélite









Inscrição:

Processamento fino de granito, mármore, concreto e asfalto.



Use para um moedor de ângulo.



Perguntas frequentes

1.Qual é a ferramenta de macarrão de lichia?
Os martelos de Bush existem há muito tempo e provaram a maneira mais fácil de texturizar
pedra, concreto e asfalto.

2. O que os martelos de Bush podem fazer?
Preparação de superfície para revestimentos.
Expor rapidamente grandes agregados.
Remova revestimentos e sobreposições duras.

3.Como usar e manter a ferramenta Bush Hammer?
Não aplique muita pressão no martelo do mato. Isso impedirá que o rolo pare e, assim,



diminuirá a vida útil do aço de tungstênio.
Após cada uso, limpe os rolos, seque e aplique óleo nos eixos. Será ideal submergir os rolos
em óleo para evitar a ferrugem do eixo.
As pontas do rolo podem ser vestidas novamente com lâminas de diamante quando se
tornam ineficientes.

Contate-nos:

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939

E-mail: boreway@boreway.com

 Lyon Chang


