
Введение:

К "BW-HJ1200" сварка рамы может сварить алмаз пилы из ø200mm в ø1200mm. 

Особенности:

1.Double зажим цилиндра, сварочные головки, чтобы обеспечить точность. 

2.Dual зажимной цилиндр, обеспечить процесс сварки повреждения матрицы напряжений. 

3.Head зажимное устройство для использования механической геометрии, обеспечивает симметрию и точность. 

4.Easy работать, экономя время и усилия, Пу просто обучение, чтобы работать.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей 1200мм пилы лезвие сварочный аппарат кадра / стойки:

Параметры Численный
Тип BW-HJ1200
Сварка диапазон Ø200 мм-ø1200
Измерение 700 мм * 500 мм * 1500 мм
Вертикальность ≤ ± 0.03 мм
Закончиться ≤ ± 0.03 мм
Водяное давление ≥0.2 МПа
Мощность 400 Вт
Вес 160 кг
Скорость сварки 3-9 S / ПК
Давление воздуха 0,8 МПа
Потребление воды 2 M³

Приведенные выше характеристики для справки, другие или специальные спецификации могут быть заказаны
клиентами.

Примечание: Эта машина не включает в себя высокочастотный сварочный аппарат, компрессор и водяной насос.


