
Вступление:

Сварочные машины BWM-HJ165 используются для сварки алмазных пил. Это новый тип
высокочастотного сварочного вспомогательного оборудования для алмазных пил. Он
может автоматически завершить высокочастотный нагрев, быстрое охлаждение,
держатель инструмента и другие операции. Машина состоит из высокоточных
деталей, таких как воздушный захват, регулировка головки ножа и т. Д. Таким
образом, точность и эффективность сварки значительно улучшаются, и обеспечивается
надежность сварки соединения и корпуса стали.

Особенность:

1. Высокая эффективность и точность, низкое потребление энергии.
2. Может использоваться для свалки пильного диска после специальной модификации.

3.Компактная структура, легко приобретая аксессуары, большинство изнашиваемых
деталей могут быть

 найденный в магазине пневматических инструментов на вашей стороне, вместо того,
чтобы полагаться на сервисных агентов.

Спецификация:

Спецификация сварочной машины для пильного диска BWM-HJ165:

Модель №:   BWM-HJ165
Диапазон сварки Φ240mm - 2300mm (стандарт Φ1300mm)
вертикальность ≤ ± 0,3 мм

параллелизм ≤ ± 0,3 мм
Скорость сварки 4-20 PCS / Min

Давление воздуха 0,3 - 0,6 МПа
Водяное давление ≥ 0,2 МПа

вольтаж 220 В (однофазный) 50 Гц
Мощность (от светодиода) 370W

Расход воды 1,5 - 2 м³ / ч
Размеры машины L1030 * W550 * H1840mm
Вес оборудования 160 кг
Размеры упаковки L2000 * W680 * H700 (по горизонтали)

Вес упаковки (деревянный
пакет) 200кг

Отмечено: это сварочная рама не оборудована высокочастотной машиной, воздушным
компрессором, водяным насосом, если необходимо, может быть другой случайной
конфигурацией кадра.

Картина:

BWM-HJ165 Алмазный сварочный станок



 





 





Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
Адрес: Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай 
Почтовый индекс: 362342 
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220 
WhatsApp:+ 86-18650679939
Эл. адрес:boreway02@boreway.net

https://www.diamondtools.top/ru/products/mailto:boreway02@boreway.net.html

