
Вступление:

Китай Производитель Поставка 400MM-3500MM Полуавтоматическая сварочная машина
для алмазной пилы. Это новый тип высокочастотного сварочного вспомогательного
оборудования для алмазных пил. Он может автоматически завершить
высокочастотный нагрев, быстрое охлаждение, держатель инструмента и другие
операции. Простота установки, простота подключения источника питания 220 В,
водозабор, выход воды, вы можете работать без профессиональной установки. Малый
размер, легкий вес, простота в эксплуатации, простое обучение.

Особенность:

1. Диапазон диаметра сварки: 400 ~ 3500 мм.

2.Small размер, легкий вес, простое управление, общее обучение может быть просто.

3. Устройство алмазного сегмента использует механическое геометрическое
выравнивание для обеспечения симметрии и точности.

Спецификация:

Спецификация производителя Китая Производитель 400MM-3500MM
Полуавтоматическая сварочная машина для алмазной пилы:

Модель №:   BWM-HJ350
Диапазон сварки Φ400mm - 3500 мм (стандарт Φ1800 мм)
вертикальность ≤ ± 0,3 мм

параллелизм ≤ ± 0,3 мм
Скорость сварки (сегменты Qty / Min) 6-12 PCS / Min

Давление воздуха 0,3 - 0,6 МПа
Водяное давление ≥ 0,2 МПа

вольтаж 220 В (однофазный) 50 Гц
Мощность (от светодиода) 550W

Расход воды 1,5 - 2 м³ / ч
Размеры машины L900 * W700 * H2400mm
Вес оборудования 330 кг
Размеры упаковки L2530 * W960 * H780 (по горизонтали)

Вес упаковки (деревянный пакет) 380Kg

Отмечено: это сварочная рама не оборудована высокочастотной машиной, воздушным
компрессором, водяным насосом, если необходимо, может быть другой случайной
конфигурацией кадра.

Картина:

Китай Производитель Поставка 400MM-3500MM Полуавтоматическая сварочная машина
для алмазной пилы









Высокочастотную нагревательную машину можно контролировать с помощью
электрической системы этой рамки, конечно же, вы также можете управлять
частотным нагревателем через собственную систему управления. Сварная рама типа
«BWM-HJ350» имеет электрическую подъемную систему, а на левой стороне
электрического блока управления есть разъемы, правильно подключите их. На
передней панели электрического блока управления есть кнопки управления
подъемом, пожалуйста, обратите внимание на верхний и нижний предел при
использовании подъемной системы, потому что нет автоматической функции
ограничения.



Связаться с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
Адрес: Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай 
Почтовый индекс: 362342 
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220 
WhatsApp:+ 86-18650679939
Эл. адрес:boreway02@boreway.net

https://www.diamondtools.top/ru/products/mailto:boreway02@boreway.net.html

