
Вступление:

Boreway Вакуумный паяный алмазный клинок для всех
целей является Предназначен для прорезания прочных материалов, в том числе
гранитного мрамора, алюминия, автоматических панелей кузова, пуленепробиваемого
стекла, чугуна, медной трубы, гофрированного кровельного покрытия, гипсокартона,
ковкого чугуна, противопожарной двери, кирпичной кладки, пластика, ПВХ, арматуры,
армированного бетона, Стальной металл, штукатурка, дерево и многое другое
...С профессиональный Качественный, использование премия класс бриллианты за в
ысоко производство. Предоставлять быстро резка с  долго инструмент жизнь.

Особенность: 
1. Используйте влажную или сухую резку;
2. Разработан для использования одного клинка для всех целей. Пожарных,
спасателей, полицейских и подрывных подрядчиков;
3.Утилизация вакуумной паяной технологии, высокая концентрация промышленных
алмазных частиц премиум-класса постоянно припаивается к краю стального
сердечника, создавая небьющиеся и чрезвычайно жаропрочные сегменты, которые
могут ускорить почти все материалы без водяного охлаждения.

Спецификация: 
Вакуумный паяный алмазный клинок для всех целей Демонтаж лезвия Для
каменной железной стали

 Диаметр  толщина  расточка
 4.5" / 115мм  2,5 мм  22.23mm / 7 / 8"
 5" / 125MM  2,5 мм  22.23mm / 7 / 8"
 7" / 180MM  2.6-2.7mm  22.23mm / 7 / 8"
 9" / 230мм  2.6-2.7mm  22.23mm / 7 / 8"

Другой Спецификация Можно быть customerize согласно в покупателя требов
ания.
Картина: 

Вакуумный паяный алмазный клинок для всех целей







115MM Вакуумный паяный алмазный клинок для всех целей



125MM Вакуумный паяный алмазный клинок для всех целей



180MM Вакуумный паяный алмазный клинок для всех целей



230MM Вакуумный паяный алмазный клинок для всех целей



Упаковка & Доставка:
1. Упаковка инструментов в картонную коробку;
2. Когда инструменты находятся в больших количествах, они упаковываются в
деревянные шкафы.



Пожалуйста, обратите внимание:
При размещении заказа на пильные диски просьба сообщить следующее: 
  Диаметр (дюймы или мм)
  Размер внутреннего отверстия (дюймы или мм)
  Монтажное отверстие (если требуется чертеж)
  Silent или None Silent Saw Blade
  Номер сегмента (сколько шт. Сегментов на клинок)
  Размер сегмента (Д х Ш х В, если возможно, сообщите толщину стального сердечника)
  Использование пильного диска (для гранита, мрамора или известняка или песчаника или другого
материала)
 Ожидаемая дата доставки
  Специальные требования (если) 

Связаться с нами: 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай.
Почтовый индекс: 362342
Тел .: 0086-595-86990206
Факс: 0086-595-86990220
Продажи: Союзник Хуан
Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186
WeChat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186



Эл. адрес: boreway05@boreway.net


