
Описание продукта:
Введение:
D30 * D20 * D10 серебро сварки зажимного стержня активизировали сверла
использоваться для бурения поверхности гранита, булыжника, мрамора и другого
камня, бурения эффект для скачкообразным.
Особенности:
1.Designed для буровых скважин
2.Silver сварка, высокое качество и долгий срок службы
Преимущество:
Наши продукты экспорта в Бразилии, Индии, Австралии, США, Украины, Италии,
Польши, России, более чем в 20 различных странах. В этих зарубежных рынках, наши
алмазные коронки пользуются хорошей репутацией, мы получаем хорошие отзывы об
их соответствующего результата теста, а также долгий срок службы. так, мы уверены
в нашей качества продукции.
Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок. 
Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Детали:
Спецификация серебра сварки активизировали сверла:
Диаметр: 30 мм * 20 мм * 10 мм
номер сегмента: 8
Соединение: Зажимной стержень
Обработка: Серебро сварки
Meterials Применение: Мрамор гранит брусчатка и камень прочий
машина Применение: Настольный сверлильный станок и другие буровые машины
Ниже показана только часть продукта, другие продукты могут быть настроены
в соответствии с вашими потребностями
Если вы не можете найти продукт, который вы хотите, пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения более изображений продукта.







Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Упаковка и доставка:
Мы доставим в течение семи дней с момента оплаты, продукты упакованы в коробке.
Мы также можем упаковать продукты в соответствии с вашими требованиями.
Специальные технические условия должны быть согласованы по срокам доставки.

Свяжитесь с нами:
Фуцзянь Nanan Boreway Machinery Co., Ltd. 
Адрес: Hongxing Street, Shuitou город, Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, Китай
Почтовый индекс: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
facebook:ChoisDong
Эл. адрес:borewa05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/rumailto:boreway05@boreway.net.html

