
Вступление:

Этот бит маршрутизатора алмазного сегмента широко используется на портативных
профилирующих машинах для обработки

край каменных кухонных топов, топы тщеславия, столешницы, столешницы и т. Д. Мы
предлагаем

Широкий ассортимент и формы с различными размерами для удовлетворения ваших
точных потребностей профилирования.

Функции:

1. Различные формы и размеры доступны.

2. Хороший баланс и стабильная производительность.

3. Сценированный сегмент агрессивен для легкого и быстрого удаления запаса.

Характеристики:

Следующие действия являются нормальными характеристиками нашего бита
маршрутизатора алмазного сегмента:

наименование
товара

Позиция Гриф Диаметр Толщина Каменная
форма

Шпиндель

Алмазный
сегментный бит
маршрутизатора

Пос1. 30/40 # 50-125
мм

20 мм
30 мм
40 мм
50 мм

A, B, D, E, F, G,
H, I,
L, m, n, o, p, q,
s, t, u,
V, WF, DD, DC и
т. Д.

M8 M10
M14.
1/2 "газ

Посредник 40/50 #
Посредник 80/100 #
Поз4 170/200 #
POS5. 400 #
Посредник 600 #
POS7. 1000 #
Поз8. Необязательный



ТHE AB.Технические характеристики OVE предназначены для справки, другие
спецификации могут быть заказаны клиентами.

Есть больше продуктов, которые мы поставляем.



http://www.diamondtools.top/products/50-ton-hydraulic-cold-pressed-machine-HP50-L.html#.Vfp_Giws-xc


Связаться с нами:

 No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Тел: (+86) 595-86990206 / Факс:(+86) 595-86990220

Мобильный / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

Электронное письмо: boreway@boreway.com

 Lyon Chang.

http://www.diamondtools.top/products/Brazed-Tooth-Dry-Diamond-Drilling-Bit-For-Hard-Rock.html#.VfqAViws-xc

