
Вступление:
CNC Vaccum паяные алмазные гравировальные наконечники 12-4 / 100 мм, конический
шариковый нож
Тип конуса или конуса с шаровым концом (12-4 мм), рабочая длина 100 мм
Шариковый конец, хвостовик 12 мм, общая длина 150 мм

вакуум Паяные ромб резьба по дереву биты с большим разнообразием спецификаций
широко используются для лепка, правка, прецизионное и внутреннее шлифование,
карбид, керамика, стекло, драгоценный камень, сплав и многие другие абразивные
материалы. Все размеры, формы, ассортимент по вашему конкретному запросу.
Комплекты смонтированных точек и усилителей; заусенцы являются гибкими.
Вакуумные паяные гравировальные биты 5-8 раз срок службы, чем гальванические
алмазные биты. Высокая эффективность. Используется на гравировальном станке с
ЧПУ, работающем на высокой скорости вращения. Различные модели для концевого
фрезерования, резьбы, линейной гравировки, полировки, прорезания канавок, полой
резки, 3D-тиснения, резки, плоской обработки и т. Д. 
Заявка: Для гранита и мрамор, синий, каменная кладка из песчаника,
керамическая плитка, кирпич ....

Особенности:
1. Специальные формы и размеры доступны по запросу .;
2. Алмазные коронки, предназначенные для шлифования и гравировки кромок;
3. Для использования в мягких камнях и гранитах, использование воды предлагается в
гранитных и твердых камнях;
4. Вакуумные паяные алмазные биты для систем крепления в чаше доступны в нашем
стандарте список продуктов.

Преимущество:
1. Сегмент очень обостряется;
2. Эффективность и безопасность оператора;
3. Конкурентоспособная цена и высокое качество;
4. Длительный срок службы гравировки и стабильные характеристики; 
5. Высокое качество: он должен пройти наше тестирование QC для 3 раза. 

Подсказки:
1. Влажное использование, также может быть сухим; но лучше предлагайте влажное
использование;
2. Вода или другой охлаждающий агент рекомендуется для продления срока службы
долота;
3. Срок службы больше, чем у обычных вращающихся точек с алмазным покрытием,
что экономит время и деньги;
4. Новое поколение инструментов, инновационное профильное колесо Diamond
BRAZED.

Спецификация: CNC вакуумные паяные алмазные гравировальные биты



Vaccum Brazed Diamond гравировальные биты 12-4 / 100 мм, конический
шариковый нож

 SHK (хвостовик)  6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм
 CEL (передняя длина)  7 мм, 9 мм, 12 мм, 20 мм, 30 мм

 CED (диаметр режущей кромки)   6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм
 OVL (общая длина)  60мм, 90мм, 100мм, 150мм, 200мм  

 зернистость  30/120 #
 цвет  Серебряное золото

  заявка Камень, кладка, керамическая плитка, кирпич ....

 Используется для Гравировальная линия, резьба, 3D-тиснение, слоттинг полые
резки 

 Машина  Гравировальный станок с ЧПУ

Фотографии: CNC Vaccum паяные алмазные гравировальные биты





Больше других моделей, пожалуйста, нажмите здесь: Вакуумные паяные алмазные
гравировальные биты

Готовое изделие 
Подходит для: Мрамор, синий, гранит, песчаник

https://www.diamondtools.top/ru/products/Vacuum-Brazed-Diamond-Graver.htm
https://www.diamondtools.top/ru/products/Vacuum-Brazed-Diamond-Graver.htm




Упаковка & Доставка:
1. Упаковка инструментов в картонные коробки;
2. Когда инструменты в больших количествах, они упаковываются в деревянные
ящики.



Связаться с нами: 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
Почтовый индекс: 362342
Тел .: 0086-595-86990206
Факс: 0086-595-86990220
Контактное лицо: Союзник хуан
Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186
WeChat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Эл. адрес: boreway05@boreway.net


