
Описание продукта:
Краткое введение:
Эта машина представляет собой новый тип системы управления для исследований в
области добычи полезных ископаемых, основанных на многолетнем опыте и
предложениях клиентов. Эта машина более подходит для сложной среды каменного
рудника.
1. Новая система делает машину более стабильной.
2. Пильные станки Diamond используются для резки больших каменных шахт или
карьер, машина использует двухчастотное преобразование + ПЛК для управления, в
процессе резания можно реализовать натяжение канатов для проволочной пилы и
автоматическое управление процессом резания может быть реализовано. Система
надежна и точность управления высока.
3. Статус автоматического управления может реализовать изменение нагрузки на
трекинг и свести скорость ходьбы машины с научной точки зрения, чтобы алмазная
пила всегда находилась в лучшем рабочем состоянии.
4. Машина имеет защитные функции, такие как сломанный канат, перегрузка,
отсутствие фазы, предельный ток и так далее.
5. Он также имеет функции электрического оборота, электрического поперечного
движения и быстрой ходьбы.
6 Высокопроизводительная машина увеличила конечный выключатель во время
поворота, и основной двигатель можно перевернуть только в пределах 180 градусов.
7A функция обнаружения неисправностей добавляется на панель управления, чтобы
упростить определение причины неисправности и сократить время, необходимое для
поиска неисправности.
В соответствии с потребностями клиента, машина может увеличить конфигурацию
двойной скорости ходьбы, максимальную скорость ходьбы до 3 м / мин. 
Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.
Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.
Спецификация:
Спецификация станков для алмазной проволоки:

Модель Мощность двигателя Длина шнура питания Скорость
провода заявка

BWM-
DWS-37AX-8PG 37 кВт 20-80 0-30

Для
гранита  

BWM-
DWS-55AX-8PG 55 кВт 20-120 0-30

BWM-
DWS-75AX-8PG 75 KW 20-150 0-50

BWM-
DWS-90AX-8PG 90 кВт 30-160 0-50

BWM-
DWS-110AX-8PG 110 кВт 40-180 0-50



BWM-
DWS-37AX-6PG 37 кВт 20-80 0-40

Для
мрамора

BWM-
DWS-45AX-6PG 45 кВт 20-100 0-40

BWM-
DWS-55AX-6PG 55 кВт 20-120 0-40

BWM-
DWS-75AX-6PG 75 KW 20-150 0-50

BWM-
DWS-90AX-6PG 90 кВт 30-160 0-50

BWM-
DWS-110AX-6PG 110 кВт 40-180 0-50

Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с потребностями.
Изображений:
Эти изображения являются только частями алмазной проволочной пилы,
Если вы хотите узнать больше о станках для алмазной проволоки, свяжитесь с нами.







Обратите внимание:
1. Перед покупкой, пожалуйста, укажите модель машины.
2.Please обеспечивают материал перед покупкой.
3. Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.
Сопутствующие товары:

Упаковка & Доставка:



О нас:







Оплата:



Свяжитесь с нами:


