
Высококачественные спеченный алмаз пилы прорези раздел: 
Компания производит алмазные отрезные слот лезвия, подходит для стен, камня, бетонных покрытий и различных
местах, кирпича и других твердых и хрупких неметаллических материалов, обработки канавок и шлифовальные,
выгравированные линии скольжения, декоративные линии. Для разнообразия мрамора машины, дороги резки,
стендовых станков, мясорубки и так далее. 

Алмаз качества спекания щелевые лист черты: 
1. Наша Долбежные пила использование международной передовой технологии сварки, утолщенной конструкции
головы, чтобы обеспечить эффективное использование эффекта режущего лезвия. 
2. Руководителям порошок сплава горячего прессования, длительный срок службы, тем лучше. 
3. Резкое, прочного износа, высокая эффективность, безопасность и надежность. 
4. разумные цены и высокое качество обслуживания

Высокое качество алмазного спеченного щелевые спецификации лист:
Наружный
диаметр

Ширина лезвия
(мм)

Высота сегмента
(мм) Подключение отверстие

105 мм (4 дюйма) 6.4 7/8/10 / 12,7

15.88 мм (5/8 дюйма)
22.23 мм (7/8 дюйма)

115 мм (4.5
дюймов) 6.4 7/8/10 / 12,7

125 мм (5 дюймов) 6.4 7/8/10 / 12,7
150 мм (6 дюймов) 6.4 7/8/10 / 12,7
180 мм (7 дюймов) 6.4 7/8/10 / 12,7
200 мм (8 дюймов) 6.4 7/8/10 / 12,7
230 миллиметров
(9 дюймов) 6.4 7/8/10 / 12,7

Высокое качество алмазного спеченного прорезями листа картину:




