
Описание:
Сверло D38 1-1/2" Кирпичный * 85L * M16 производятся серебром или лазерной сварки.
Это может быть подходит для стенда, сверлильные станки или электрические ручные бурильщиков или станков с
ЧПУ.
Для сверления видов гранита или ручного камня.
Серебро сварены лучше для мокрой и лазерной сварки лучше для использования в сухой.

Особенности:
1.Предназначен для сверления отверстий
 2. хороший стабильный и долгий срок службы.
 3. может быть сухой или влажной использования.

Технические характеристики:
Ниже приводится нормальный размер Сверло D38 1-1/2" Кирпичный * 85L * M16 :

Номер кода Диаметр Размер сегмента Использование Длина трубы Метод сварки Адаптер

BW-DDB-S03 20 мм (3/4") 17/12 x 3 x 10 Мокрый
или
Сухие

4"
(100 мм)

Серебряный сварки
или
Лазерная сварка

5/8"-11
M14
1/2 газ

22 мм (7/8") 17/12 x 3 x 10

25 мм (1") 17/12 x 3 x 10

29 мм (1-1/8") 17/12 x 3 x 10

32 мм (1-1/4") 16 x 3 x 10

35 мм (1-3/8") 16 x 3 x 10

38 мм (1-1/2") 16 x 3 x 10

42 мм (1-5/8") 16 x 3 x 10

45 мм (1-3/4") 16 x 3 x 10

50/51 мм (2") 16 x 3 x 10

57 мм (2-1/4") 22x3.5x10

60 мм (2-3/8") 22x3.5x10

63 мм (2-1/2") 22x3.5x10

70 мм (2-3/4") 22x3.5x10

76 мм (3") 22x3.5x10

80 мм (3-1/8" 22x3.5x10

89 мм (3-1/2") 22x3.5x10

100 мм (4") 22x3.5x10

110 мм (4-3/8") 22x3.5x10

127 мм (5") 24 x 4 x 10

Выше спецификации только ссылку для клиента. Другие спецификации могут быть по заказу клиентов.



Фото:
Сверло D38 1-1/2" Кирпичный * 85L * M16 

 

Сопутствующие товары:
Сухие использования Diamond Core сверло для гранита D35 * 85L * M16

 

Связаться с нами:
Фуцзянь Nanan Boreway машины Лтд
Add:Shuitou город, Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, Китай
POST-код: 362342
ТЕЛ:(+86) 595-86990206
ФАКС:(+86) 595-86990220
Skype:
WhatsApp:(+86) 18359335376
Wechat:Sherry_154
Электронная почта: boreway02@boreway.net

https://www.diamondtools.top/ru/products/Hot-Sell-Dry-Use-Diamond-Core-Drill-Bit-For-Granite-D35-85L-M16.html#.WFd8KFSEClc
https://www.diamondtools.top/ru/products/Hot-Sell-Dry-Use-Diamond-Core-Drill-Bit-For-Granite-D35-85L-M16.html#.WFd8KFSEClc

