
Введение:
Смола заполнено алмазов нулевой терпимости шлифовального круга быстрый, стабильный баланс
нулевой вибрации, главную роль, чтобы удалить избыток перед полировкой гранита и других твердых камней,
смолы заполнения нулевой терпимости шлифовального круга небольшой отскок, чтобы свести к минимуму
сколов,ПрименимыйвПневматический шлифовальный станок,Портативный МельницаПодождите.
Особенность:
Точность 1. Форма, хороший эффект измельчения, длительный срок горшок;
2. Высокая эффективность шлифования, для шлифования различных объектов, используя различные связующее;
3. Фабрика сразу, доступным, всеобъемлющим и низкая стоимость;
4.Мы можем изготовить в соответствии с требованиями формы потребности заказчика;

Спецификация:

Ниже наша Смола заполнено алмазов нулевой терпимости шлифовального круга Общих Технические
характеристики:

 Наименование
товара диаметр  Высота

сегмента Резьба 

Заполнение смолы
Алмазный Нулевая

терпимость
шлифовального

круга

2Дюйм (50мм)
3Дюйм (75mm)
4Дюйм (100мм)

35
45mm

 M14
M16

5/8 "-11
1/2 G-

Другие специальные характеристики могут быть настроены в соответствии с требованиями.

образ:



Похожие продукты:

Алмазная полировка смолы наполнения барабана шлифовального круга:

http://www.diamondtools.top/products/Resin-filled-diamond-polishing-drum-wheel.html
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