
Введение:

Металл алмаз полный Bullnose маршрутизатор бит для Countertop V30 * M14 100# используются для
станков с ЧПУ или портативной машины обработки гранита,

мрамор, другие камни и счетчик. Их достоинства являются высокая эффективность производства, точную цифру.

Использование последовательности: от грубой зернистости штрафовать, наконец, полировка.

Ниже приведены различные формы дизайна, включая: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

Особенности:

1. CNC гранит Алмазные полировальные круги имеют различные формы и размеры доступны.

2. хороший баланс и стабильность работы.

3. спеченные сегмент является агрессивным для легкого и быстрого удаления запасов.

Технические характеристики:

Ниже приведены нормальные спецификации Металл алмаз полный Bullnose маршрутизатор
бит для Countertop V30 * M14 100#:

Название
продукта

Позиция Грит Диаметр Толщина Форма камня Шпиндель

Алмазный сегмент
 Маршрутизатор
бит
 

Pos1 # 30/40 50-125 мм 20 мм
30 мм
40 мм
50 мм

A, B, D, E, F, G, H, I,
 L, M, N, O, P, Q, S, T,
U,
V, WF, DD, DC и др.

M8 M10 M14 
1/2 «газ
22 мм 
35 мм

Pos2 # 40/50
Pos3 # 80/100
Pos4 # 170/200
Pos5 400#
Pos6 600#
Pos7 1000#
Pos8 Необязательный

Вышеуказанные характеристики приведены для справки, другие спецификации можно заказать по клиентам.

Фото:

Металл алмаз полный Bullnose маршрутизатор бит для Countertop V30 * M14
100#



Сопутствующие товары:

Портативный сегмент, полный Bullnose маршрутизатор бит для каменных D80 * V30 *
M10



https://www.diamondtools.top/ru/products/Portable-Segment-Full-Bullnose-Router-Bit-For-Stone-D80-V30-M10.html#.WDKV1FSEClc

