
Введение:

УБВ-EM02 с трех сторон обрезные машины для алмаза пилы предназначены для окантовки
алмазных сегментов алмазного пил, делая лезвие может быть использован непосредственно
после выхода с завода.

 

Особенности:

1. Тип сумка пылесборник, работа без пыли очень экологически чистые.

2. Автоматическая система выравнивания лезвия, чтобы эффективно решать оксидного слоя
сварки четкие края.

3. Скорость, высокая эффективность, появление лезвие удовлетворения стандартов экспорта.

4. удобный дизайн, высокая степень автоматизации, чтобы свести к минимуму интенсивность
оператор труда.

5. Высокая эффективность, ежедневный объем 300-400 штук.

 

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей трехсторонней обрезной машины для
алмаза пилы:

Параметры Численный
Тип BWM-EM02
Диаметр колеса ø200mm
Окантовка
диаметр

Ø250mm - Ø600mm

Мощность 4 КВт
Измерение 1400мм * 800мм *

1200мм
Источник
питания

380 В, 50 Гц

Суточный выпуск 300-400 шт / день
Вес 360 кг

Приведенные выше характеристики для справки, другие или специальные спецификации
могут быть заказаны клиентами.


