
Описание продукта:
Краткое описание:
BWM-SP80 и Boreway BWM-SP50 агломашины для сегмента алмаза предназначены для
спекания алмазные сегменты, проволока увидел бусы, алмазные шлифовальные
колеса и другие виды сегментов для алмазных инструментов. Эта машина состоит из
главного фрейма, гидравлической системы, электронный блок, термометрические
элемента и системы охлаждения и т.д. В зависимости от системы управления
структурных двойной компьютер мастер раб интеллигентая(ый) оборудование можно
добиться автоматически весь процесс согласно ремесло кривых, рассчитанной на
клиента, в том числе контроля температуры и давления, регулировка мощности,
наряду с действующими удобно и точно контролировать высокое спекания
Особенности:
1 * руководство по эксплуатации.
2 * низким отказов.
3 * оператор должен иметь богатый опыт.
4 * разумное и низкой ценой.
5 * экономить электричество и время.
6 * интеллигентая(ый) PID регулятор температуры, с высокой точностью.
7 * Бесконтактный инфракрасный пирометр с быстрого реагирования, лазер,
направленных на достижение цели.
8 * автоматической регулировки температуры, давления и времени и позволяет
настроить их вручную.
9 * Управление пресс силы и температура в замкнутый путь, увеличивая пресс силы и
температуры согласно склону.
Все наши продукты были строго протестированы до доступа к рынку.
Другие характеристики могут быть настроены в соответствии с требованиями.
Детали:

Спецификация Алмазный сегмент агломашины:
 Параметры  Численное  Численное

 Тип  BWM-SP50  BWM-SP80
 Мощность  380В 50\/60 ГЦ  380В 50\/60 ГЦ

 Номинальное рабочее давление  0-20 тонн  0-20 тонн
 Тепловая мощность  30-50 кВт  30-80 кВт

 Высота проёма  220 мм  250 мм
 Площадь верстака  180 * 180 мм  200 * 200 мм

 Диапазон регулировки
температуры  400-1100 ℃  400-1200 ℃

 Объем  1400 * 700 * 1800 мм  8400 * 1250 * 2100 мм
 Вес  1000 кг  1300 кг

Примечание:
Другие спецификации можно настроить по необходимости.
Фотографии:
Следующее показывает, являются лишь частью горячего пресса и
агломерационной машины:





Другие продукты:

Один слой механические Алмазный сегмент холодного отжима машина:

Multi слои гидравлического холодный пресс машина для алмазной сегмента:

https://www.diamondtools.top/ru/products/Newest-automatic-mechanical-cold-press-machine-for-diamond-powder.html#.WPgzfFSECMo
https://www.diamondtools.top/ru/products/Newest-automatic-mechanical-cold-press-machine-for-diamond-powder.html#.WPgzfFSECMo
https://www.diamondtools.top/ru/products/Automatic-50-ton-pressure-hydraulic-cold-press-machine-for-diamond-segments.html#.WPgz-FSECMo


Упаковка и доставка:

Горячий пресс и агломерата машина в деревянной упаковке.
Мы также можем упаковать агломерационной машины согласно вашим требованиям.
Специальные характеристики необходимо согласовать по времени доставки для.
Связаться с нами:

Фуцзянь Nanan Boreway Machinery Co., Ltd. 
Адрес: Адрес город, Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, Китай
Почтовый код: 362342
ТЕЛ.: (+ 86) 595-86990206 \/(+86) 18250633812
ФАКС: (+ 86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook:ChoisDong
Отправить по электронной почте:boreway05@boreway.NET

https://www.diamondtools.top/ru/products/Automatic-50-ton-pressure-hydraulic-cold-press-machine-for-diamond-segments.html#.WPgz-FSECMo
https://www.diamondtools.top/rumailto:boreway05@boreway.net.html

